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PARAMETRY MECHANICZNE 
Komórka (mm) 

Waga (kg) 

Wymiary (LxWxH) (mm) 

Przekrój poprzeczny kabla (mm2) 

Liczba komórek i połączeń 

Mono 182x91 

21 

1707x1133x35mm 

4 

108 

Liczba diod IP68, 3 
--------------------------------------------------------------------------

Złącze skrzynki przyłączeniowej MC4 

Kabel wyjściowy 255mm(+)/355mm(-); 1200mm 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE 

WARUNKI PRACY 
Maksymalne napięcie instalacji 

Temperatura robocza 

Maksymalny bezpiecznik łańcucha 

DC 1500V(IEC) 

-40°(-+85°( 

25A 

Maks. obciążenie statyczne, Przód (np. śnieg i wiatr) 5400Pa (112 lb/ft2) 
Maks. obciążenie statyczne, Tył (np., wiatr) 2400Pa (50 lb/ft� 

---------------------------------------------------------------------------

NOCT 

Klasa zastosowania 

I-V KRZYWA

45±2°( 

Klasa A 

TYP PS-MT54390HC PS-MT54395HC PS-MT54400HC PS-MT54405HC 

Znamionowa moc maks. w STC (W) 

Napięcie otwartego obwodu (Voc/V) 

390 

36.85 

Maksymalne napięcie zasilania (Vmp/V) 30.57 

Prąd zwarcia (lsc/A) 

Maksymalny prąd zasilania (lmp/A) 

Sprawność modułu[%] 

Tolerancja mocy (W) 

13.42 

12.76 

20.17% 

395 

36.98 

30.68 

13.51 

12.89 

20.42% 

0-+3% 

Współczynnik temperaturowy lsc (alsc) +0.05%/
°

C 

400 

37.05 

30.79 

13.62 

13.01 

20.68% 

405 

37.20 

39.91 

13.71 

13.11 

20.94% 

--------------------------------------------------------------------------------------· 
Współczynnik temperaturowy Voe (�Voe) -0.28%/

°

C 

Współczynnik temperaturowy Pmax (yPmp) -0.35%/
°

C 

STC Natężenie promieniowania 1 O OOW/m2, Temp. komórki_25°C, masa powietrza 1.5 

SPOSÓB PAKOWANIA 

Kontener 

Sztuk na palecie 

Palet w kontenerze 

Sztuk w kontenerze 

20'GP 

31+4 

6 

210 

40'HQ 

31 

26 

806 

1-V Curve

Cells1emp.•2S '" C 

lnclde,ntlnad.=1000Wlml 

-Cell1otemp.=10•C.Pmpp•568.0W 
-Collslc-mp.=25•c,Pmpp=540.2W 

4 -Cellstemp.=40·C.Pmpp=511.9W 

-Cellstemp.=SS·c.Pmpp=483.2W 
-ce11s1emp.=7o•c.Pmpp=454.0W 

Dane elektryczne w tym katalogu nie odnoszą się do pojedynczego modułu i nie są częścią oferty. Służą one jedynie do porównania różnych typów modułów 

PROPSOLAR 
Sunshine makes better life 
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